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Modell SL-19 DSB
husgeriste 1 BILD Bildschirmgroge 47 ¢cm (19"
Display alphatronicsView Weitwinkel LED-Display
Bildformat 16:9 Widescreen
B Auflésung 1366 x 768
. Kontrastverhaltnis 3000:1
ellslls AUDIO+ Helligkeitswert 300 cd/m?
Reaktionszeit <5ms
Betrachtungswinkel 178 H,178V
TUNER PAL B/G, NTSC, SECAM °
TON Musikleistung / Watt 2x5W
Integrierte Lautsprecher vorne °
Stereo-Sound °
ANSCHLUSSE TV Tuner °
2x HDMI-Anschluss °
Cinch-Anschluss (3,5 mm) °
PC (VGA) o
PC Audio (3,5 mm) °
Kopfhorer (3,5 mm) °
YPbPR-Anschluss (3,5 mm) °
Coaxial Out °
10,8 - 16 V DC Versorgungsspannung °
Netzgerdt extern 100 - 240 V AC, 12/24 V DC °
TUNER Triple-Tuner (DVB-S2’ DVB-T2 + DVB-C Tuner - HDTV) °
Cl+Slot (Common Interface) °
Elektronischer Programmfihrer (EPG) °
Favoritenliste °
Kindersicherung °
Bluetooth-Modul integriert °
PhotoViewer USB 2.0-Anschluss / Media Player °
(PVR-Funktion nachristbar)
DVD-Player Seitlich integrierter DVD-Player
Formate: CD, DVD, VCD, MP3, DVD-R, DVD-RW, DivX, JPEG
AUSSTATTUNG  Automatischer Sendersuchlauf-Speicherung
Max. Programmplatze TV 999
Videotext TOP (100 Seiten) °
Bildmodi - Anzahl 4
Soundmodi - Anzahl 5
Sleep-Timer °
Graphisches 0SD-Meni (mehrsprachig) °
ALLGEMEIN Leistungsaufnahme Betrieb < 19 W (Max.)
Stand-by <0,5W
Gewicht Mit FuB 2,9 kg
Ohne FuB 2,6 kg
Abmessungen (B x Hx T in mm) :\
215
alphafeil]
Mit FuB
alphatronicsSound Bluetooth-Modul integriert 438 x 308 x 175
Verbindung mit externen Bluetooth-Geraten Ofne Fub
(Lautsprecher, Kopfhérer) - 438 x275x 30
Komfortable Bedienung tiber 0SD-Menii Gehdusefarbe Hochglgnz .
. . anthrazit gebirstet
Bluetooth Reichweite 10m HD-Ready .
VESA-Standard (100 x 100 mm) °
Energieeffiziensklasse A
G | p h G w Ein-/Ausschalter °
Zubehdr Fernbedienung, Netzteil, Cinch-Kabel, Batterien, °

Bedienungsanleitung

“Kein automatischer Satellitenfinder im Gerat integriert.

Technische Anderungen, Liefermaglichkeiten sowie Irrtiimer vorbehalten.
© Copyright 2017 by alphatronics.
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Modell SL-19 SB-CR
husgeriste 1 BILD Bildschirmgroge 47 ¢cm (19"
Display alphatronicsView Weitwinkel LED-Display
Bildformat 16:9 Widescreen
B Auflésung 1366 x 768
. Kontrastverhaltnis 3000:1
Cl|phC] ' AUDIO+ Helligkeitswert 300 cd/m?
Reaktionszeit <5ms
Betrachtungswinkel 178 H,178V
TUNER PAL B/G, NTSC, SECAM °
TON Musikleistung / Watt 2x5W
Integrierte Lautsprecher vorne °
Stereo-Sound °
ANSCHLUSSE TV Tuner °
2x HDMI-Anschluss °
Cinch-Anschluss (3,5 mm) °
PC (VGA) o
PC Audio (3,5 mm) °
Kopfhorer (3,5 mm) °
YPbPR-Anschluss (3,5 mm) °
Coaxial Out °
10,8 - 16 V DC Versorgungsspannung °
Netzgerdt extern 100 - 240 V AC, 12/24 V DC °
TUNER Triple-Tuner (DVB-S2’ DVB-T2 + DVB-C Tuner - HDTV) °
Cl+Slot (Common Interface) °
Elektronischer Programmfihrer (EPG) °
Favoritenliste °
Kindersicherung °
Bluetooth-Modul integriert °
PhotoViewer USB 2.0-Anschluss / Media Player °
(PVR-Funktion nachriisthar)
AUSSTATTUNG  Automatischer Sendersuchlauf-Speicherung °
Max. Programmplatze TV 999
Videotext TOP (100 Seiten) °
Bildmodi - Anzahl 4
Soundmodi - Anzahl 5
Sleep-Timer °
Graphisches 0SD-Menti (mehrsprachig) °
ALLGEMEIN Leistungsaufnahme Betrieb < 19 W (Max.)
Stand-by <0,5W
Gewicht Ohne FuB 2,6 kg

Abmessungen (B x H x T in mm)

l

275
Ohne FuB
T 438 x 275 x 50
a | p h ag Sound Gehausefarbe anthrazit gebirstet
HD-Ready °
alphatronicsSound Bluetooth-Modul integriert VESA'ISta“Idf“d (100 x 100 mm) L
Verbindung mit externen Bluetooth-Geraten Energieeffiziensklasse A
(Lautsprecher, Kopfhérer) Ein-/Ausschalter °
Komfortable Bedienung tiber 0SD-Menti Zubehor Fernbedienung, Batterien, Bedienungsanleitung °
Bluetooth Reichweite 10m “Kein automatischer Satellitenfinder im Gerat integriert.
alpha (]

Technische Anderungen, Liefermaglichkeiten sowie Irrtiimer vorbehalten.
© Copyright 2017 by alphatronics.
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BILD BildschirmgroRe 47 cm (19Y)

T Display alphatronics Weitwinkel LED-Display

usgeristet fur

Bildformat 16:9 Widescreen
O—=>0 Auflgsung 1366 x 768

Kontrastverhaltnis 1000:1

© Helligkeitswert 300 cd/m?
AUD|0+ Reaktionszeit <5ms

Betrachtungswinkel 178 H, 178V
TUNER PALB/G, NTSC, SECAM °
TON Musikleistung / Watt 2x5W
Integrierte Lautsprecher vorne °
Stereo-Sound
alphatronicsAUDIO+
ANSCHLUSSE TV Tuner
2x HDMI-Anschluss
Cinch-Anschluss
PC (VGA)
PC Audio (3,5 mm)
Kopfhorer (3,5 mm)
YPbPR-Anschluss (3,5 mm)
Coaxial Out
10,8 - 26 V DC Versorgungsspannung
Netzgerat extern 100 - 240 V AC, 12 DC
alphatronicsSound Bluetooth-Modul integriert
Pairing iber 0SD-Mendi

TUNER Triple-Tuner (DVB-S2, DVB-T2, H.265, DVB-C
Tuner - HDTV MPEG2/4)
Integrierte Anzeige des Qualitétspegels (DVB-S2)
Cl+-Slot (Common Interface)
Elektronischer Programmfiihrer (EPG)
Favoritenliste
Kindersicherung
Bluetooth-Modul integriert

PhotoViewer USB 2.0-Anschluss / Media Player (PVR-Funktion
nachriistbar)

DVD-Player Seitlich integrierter DVD-Player
Formate: CD, DVD, VCD, MP3, DVD-R, DVD-RW,
DivX, JPEG

Smart-TV (Android) LAN/WLAN-Anschluss Android-Betriebssystem °

AUSSTATTUNG Automatischer Sendersuchlauf-Speicherung °
Max. Programmplatze TV 999
Videotext TOP (100 Seiten)
Bildmodi - Anzahl
Soundmodi - Anzahl
Sleep-Timer
Graphisches 0SD-Menii (mehrsprachig) °

ALLGEMEIN Leistungsaufnahme Betrieb < 23 W (Max.)

Stand-by <0,5W
Gewicht Mit FuB 2,9 kg
Qhnefuf L 438 —

a | th SOUnd Abmessungen (B x H x T in mm) 215 :\
|

alphatronicsSound Bluetooth-Modul integriert _—

Verbindung mit externen Bluetooth-Geréten
(Lautsprecher, Kopfhérer)

e U1~ @

_—

Komfortable Bedienung tiber 0SD-Menii Tégi(uggg x 175
Bluetooth Reichweite 10m Ohne FuR
438 x 275 x50
Gehausefarbe Hochglanz
G | p h G w anthrazit gebirstet
HD-Ready °
VESA-Standard (100 x 100 mm) °
Energieeffizienzklasse B
Ein-/Ausschalter °
Zubehor Fernbedienung, Netzteil, Cinch-Kabel, Kfz °

Technische Anderungen, Liefermaglichkeiten sowie Irrtiimer vorbehalten.

© Copyright 2017 by alphatronics. 12-Volt-Kabel, Batterien, Bedienungsanleitung

“Kein automatischer Satellitenfinder im Gerat integriert.
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alphatronics

BILD BildschirmgroRe 47 cm (19Y)
@ e Display alphatronics Weitwinkel LED-Display
Bildformat 16:9 Widescreen
O—=>0 Auflgsung 1366 x 768
Kontrastverhaltnis 1000:1
© Helligkeitswert 300 cd/m?
C||phc] : AUDIO+ Reaktionszeit <5ms
Betrachtungswinkel 178 H, 178V
TUNER PAL B/G, NTSC, SECAM °
TON Musikleistung / Watt 2x5W
Integrierte Lautsprecher vorne °
Stereo-Sound °
alphatronicsAUDIO+ °
ANSCHLUSSE TV Tuner °
2x HDMI-Anschluss °
Cinch-Anschluss °
PC (VGA) °
PC Audio (3,5 mm) °
Kopfhorer (3,5 mm) °
YPbPR-Anschluss (3,5 mm) °
Coaxial Out °
10,8 - 26 V DC Versorgungsspannung °
Netzgerat extern 100 - 240 V AC, 12 DC °
alphatronicsSound Bluetooth-Modul integriert °
Pairing iber 0SD-Mendi °
TUNER Triple-Tuner (DVB-S2, DVB-T2, H.265, DVB-C °
Tuner - HDTV MPEG2/4)
Integrierte Anzeige des Qualitétspegels (DVB-S2) °
Cl+-Slot (Common Interface) °
Elektronischer Programmfiihrer (EPG) °
Favoritenliste °
Kindersicherung °
Bluetooth-Modul integriert °
PhotoViewer USB 2.0-Anschluss / Media Player (PVR-Funktion °
nachriistbar)
DVD-Player Seitlich integrierter DVD-Player
Formate: CD, DVD, VCD, MP3, DVD-R, DVD-RW,
DivX, JPEG
Kathrein-Steuerung °
AUSSTATTUNG Automatischer Sendersuchlauf-Speicherung °
Max. Programmplatze TV 999
Videotext TOP (100 Seiten) °
Bildmodi - Anzahl 4
Soundmodi - Anzahl 5
Sleep-Timer °
Graphisches 0SD-Menii (mehrsprachig) °
ALLGEMEIN Leistungsaufnahme Betrieb < 24 W (Max.)
Stand-by < 0,5 W
Gewicht %Af:tn'%q“%g
Abmessungen (B x H x Tin mm) 275
alphatronicsSound Bluetooth-Modul integriert l _—
Verbindung mit externen Bluetooth-Geréten
(Lautsprecher, Kopfhérer)
Komfortable Bedienung tiber 0SD-Menii Mit FuB
Bluetooth Reichweite 10m 438x 308 x 175
Ohne FuB
438 x 275x 50
| h Gehausefarbe Hochglanz
G p G anthrazit gebiirstet
HD-Ready °
VESA-Standard (100 x 100 mm) °
Energieeffizienzklasse B
Ein-/Ausschalter °
Technische Anderungen, Liefermdglichkeiten sowie Irrtimer vorbehalten. Zubehor Fernbedienung, Netzteil, Cinch-Kabel, Kfz °

© Copyright 2017 by alphatronics.

12-Volt-Kabel, Batterien, Bedienungsanleitung

“Kein automatischer Satellitenfinder im Gerat integriert.
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SL-Linie | SL-19 DSB (-H)

BILD

Ausgelhsm
O ""M‘lu
)
fells)sle!: AUDIO+

BildschirmgroBe

Display alphatronics Weitwinkel
Bildformat

Auflosung

Kontrastverhaltnis
Helligkeitswert

Reaktionszeit
Betrachtungswinkel

47 ¢cm (19"
LED-Display
16:9 Widescreen
1366 x 768
1000:1
300 cd/m?
<5ms
178 H, 178V

TUNER

PAL B/G, NTSC, SECAM

TON

Musikleistung / Watt
Integrierte Lautsprecher vorne
Stereo-Sound
alphatronicsAUDIO+

2x5W

ANSCHLUSSE

TV Tuner

2x HDMI-Anschluss
Cinch-Anschluss

PC (VGA)

PC Audio (3,5 mm)
Kopfhorer (3,5 mm)
YPbPR-Anschluss (3,5 mm)
Coaxial Out

10,8- 26 V DC Versorgungsspannung
Netzgerat extern 100 - 240 V AC, 12 DC

alphatronicsSound

Bluetooth-Modul integriert
Pairing iber 0SD-Menii

TUNER

Triple-Tuner (DVB-S2, DVB-T2, H.265, DVB-C

Tuner - HDTV MPEG2/4)

Integrierte Anzeige des Qualitétspegels (DVB-S2)

Cl+-Slot (Common Interface)

Elektronischer Programmfiihrer (EPG)

Favoritenliste
Kindersicherung
Bluetooth-Modul integriert

PhotoViewer

USB 2.0-Anschluss / Media Player (PVR-Funktion

nachriistbar)

DVD-Player

Seitlich integrierter DVD-Player

Formate: CD, DVD, VCD, MP3, DVD-R, DVD-RW,

DivX, JPEG

HD-Recorder

Integrierter Festspeicher (640 Minuten SD- bzw.

320 Minuten HD-Qualitét)

AUSSTATTUNG

Automatischer Sendersuchlauf-Speicherung

Max. Programmplatze TV
Videotext TOP (100 Seiten)
Bildmodi - Anzahl
Soundmodi - Anzahl
Sleep-Timer

Graphisches 0SD-Menii (mehrsprachig)

999

e U &~ @

ALLGEMEIN

alphatronicsSound Bluetooth-Modul integriert

Verbindung mit externen Bluetooth-Geréten
(Lautsprecher, Kopfhérer)

Komfortable Bedienung tiber 0SD-Menii
Bluetooth Reichweite 10m

alphafi)

Leistungsaufnahme
Gewicht

Abmessungen (B x H x T in mm)

Gehédusefarbe

HD-Ready

VESA-Standard (100 x 100 mm)
Energieeffizienzklasse
Ein-/Ausschalter

Betrieb < 19 W (Max.)
Stand-by <0,5W

Mit FuB 2,9 kg
Qhnefuf 438 —

275

|

——/

Mit FuB

438 x 308 x 175
Ohne FuB

438 x 275 x 50
Hochglanz
anthrazit gebiirstet

Technische Anderungen, Liefermaglichkeiten sowie Irrtiimer vorbehalten.

© Copyright 2017 by alphatronics. Zubehr

Fernbedienung, Netzteil, Cinch-Kabel, Kfz
12-Volt-Kabel, Batterien, Bedienungsanleitung

“Kein automatischer Satellitenfinder im Gerat integriert.

o (e = o
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SL-Linie | SL-19 DSB (-1H)

BILD Bildschirmgroge 47 cm (19")
_ Display alphatronics Weitwinkel LED-Display
@ “ Bildformat 16:9 Widescreen
AUTOMATION
O @ Auflosung 1366 x 768
Kontrastverhaltnis 1000:1
B) Helligkeitswert 300 cd/m?
AUD|0+ Reaktionszeit <bms
Betrachtungswinkel 178 H, 178V
TUNER PAL B/G, NTSC, SECAM °
TON Musikleistung / Watt 2x5W
Integrierte Lautsprecher vorne °
Stereo-Sound °
alphatronicsAUDIO+ °
ANSCHLUSSE TV Tuner °
2x HDMI-Anschluss °
Cinch-Anschluss °
PC (VGA) °
PC Audio (3,5 mm) °
Kopfhérer (3,5 mm) °
YPbPR-Anschluss (3,5 mm) °
Coaxial Out °
10,8 - 26 V DC Versorgungsspannung °
Netzgerdt extern 100 - 240 VAC, 12 DC °
alphatronicsSound Bluetooth-Modul integriert °
Pairing Giber 0SD-Mend °
TUNER Triple-Tuner (DVB-S2, DVB-T2, H.265, DVB-C °
Tuner - HDTV MPEG2/4)
Integrierte Anzeige des Qualitatspegels (DVB-S2) °
Cl+-Slot (Common Interface) °
Elektronischer Programmfihrer (EPG) °
Favoritenliste °
Kindersicherung °
Bluetooth-Modul integriert °
PhotoViewer USB 2.0-Anschluss / Media Player (PVR-Funktion °
nachriistbar)
DVD-Player Seitlich integrierter DVD-Player
Formate: CD, DVD, VCD, MP3, DVD-R, DVD-RW,
DivX, JPEG
Smart-TV (Android) LAN/WLAN-Anschluss Android-Betriehssystem °
HD-Recorder Integrierter Festspeicher (640 Minuten SD- bzw.
320 Minuten HD-Qualitit) °
AUSSTATTUNG Automatischer Sendersuchlauf-Speicherung °
Max. Programmplatze TV 999
Videotext TOP (100 Seiten) °
Bildmodi - Anzahl 4
Soundmodi - Anzahl 5
Sleep-Timer °
Graphisches 0SD-Menii (mehrsprachig) °
ALLGEMEIN Leistungsaufnahme Betrieb < 23 W (Max.)
Stand-by <0,5W
Gewicht Mit FuB 2,9 kg
OhneFuR "33 2—
alphatronicsSound Bluetooth-Modul integriert Abmessungen (B x H x T in mm)
Verbindung mit externen Bluetooth-Geraten 215
(Lautsprecher, Kopfhorer) — =
Komfortable Bedienung tiber 0SD-Menii
Bluetooth Reichweite 10m Mit FuB
438 x 308 x 175
Ohne FuB
G|ph0w 438x 27550
Gehdusefarbe Hochglanz
anthrazit gebiirstet
HD-Ready °
“Kein automatischer Satellitenfinder im Gerat integriert. VESA-Standard (100 x 100 mm) °
Energieeffizienzklasse B
Technische Anderungen, Liefermaglichkeiten sowie Irrtiimer vorbehalten. Ein-/Ausschalter °
© Copyright 2017 by alphatronics. Zubehor Fernbedienung, Netzteil, Cinch-Kabel, Kfz °

12-Volt-Kabel, Batterien, Bedienungsanleitung



